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Introducción 

Objetivo 

El objetivo del presente documento es explicar pormenorizadamente el funcionamiento de 
cada uno de los módulos que componen el visor cartográfico de la Infraestructura de Datos 
Espaciales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (IDE-CHG). 

 Qué es el visor cartográfico 

Se trata de un cliente de visualización que permite la superposición y personalización de las 
diversas capas de información almacenadas en la base de datos del organismo, ofreciendo a 
los usuarios una visión integradora del territorio de la cuenca.  

Además, brinda la posibilidad de consultar datos geográficos ubicados en servidores 
externos, que se encuentran en diversos formatos y poseen diferentes sistemas de 
coordenadas, siempre que éstos cumplan las especificaciones del OGC relativas a Servicios 
Web de Mapas (WMS). 

En términos generales, el visor cartográfico permite ejecutar las siguientes operaciones: 

·  Realizar funciones básicas de visualización (acercar, alejar, desplazar, etc.).  
·  Consultar la información de las capas y de las tablas alfanuméricas relacionadas.  
·  Medir distancias y superficies sobre el mapa.  
·  Modificar el orden de visualización de los datos.  
·  Personalizar las propiedades visuales de las capas (color, grosor, transparencia, 

etiquetado, etc.) y generar composiciones temáticas.  
·  Imprimir la zona visualizada.  
·  Exportar al formato propio de Google Earth (KMZ).  
·  Realizar consultas alfanuméricas empleando operadores booleanos.  
·  Realizar búsquedas por coordenadas.  
·  Consultar las series históricas de las redes de control del organismo.  
·  Descargar ficheros de metadatos (NEM - ISO 19115) y capas (.shp).  

Más adelante se detalla cada una de las funcionalidades. 
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Componentes del visor cartográfico 
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Funcionalidad del visor cartográfico 

Acercarse  
Aumenta el nivel de zoom del visor, proporcionando un mayor detalle de la información 
geográfica. El punto central de la nueva vista será aquel en el que el usuario haya 
pinchado. Cuando nos acercamos al mapa, se puede apreciar, además, un cambio en 
la escala de representación. 

�

Alejarse  

Reduce el nivel de zoom del visor. El punto central de la nueva vista será aquel en el 
que el usuario haya pinchado. Cuando nos alejamos del mapa, se puede apreciar 
también cómo varía la escala. 

 
�
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Zoom a la caja  

Realiza un zoom a la zona interior de la caja que el usuario ha dibujado. También 
modifica la escala del mapa. 

�

Desplazar  

Mueve el mapa siguiendo el movimiento del ratón mientras éste está presionado. Si el 
cursor sale del mapa mientras se está arrastrando, será como si se soltara el botón. La 
escala no varía durante esta operación. 

Vista anterior  

A medida que un usuario navega por la cartografía que le presenta la aplicación, ya 
sea acercándose, alejándose o desplazándose por ésta, va cambiando la vista del 
mapa.  

El módulo ofrece al usuario la posibilidad de retroceder varios pasos en sus 
movimientos y volver a las vistas previas. 
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Vista siguiente  

Permite al usuario navegar 'hacia delante' en las vistas del mapa que haya ido 
visualizando, si es que en algún momento decidió ir hacia atrás usando el módulo de 
'Vista anterior'. Si el usuario ha retrocedido hacia una vista anterior, al pinchar este 
botón el sistema volverá a la vista siguiente, y así sucesivamente mientras haya vistas 
por recuperar. 

 

 

 
�
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Centrar mapa  

Centra la vista en el punto donde se pulse con el cursor. 

 

Extensión completa  

Actualiza el nivel de zoom del visor al adecuado para visualizar todas las capas 
completamente. 

Mostrar capas  

Esta herramienta permite mostrar el árbol de capas u ocultarlo. Por defecto, el árbol de 
capas no aparece activo en el visor. 

Una vez que se muestra el árbol de capas, el usuario puede activar o desactivar las 
capas de su interés, consultar las leyendas, alterar el orden de superposición de las 
mismas, abrir o cerrar agrupaciones temáticas, descargar información o consultar los 
metadatos. 
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Información  

Permite consultar la información alfanumérica asociada a los elementos de las capas, 
así como las relaciones que dichos elementos tienen con otros elementos de otras 
capas o tablas.  

Igualmente, a través de esta funcionalidad, el usuario tiene acceso al diccionario de 
datos de las capas, es decir, a la descripción de los atributos que son consultados.  
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Medir distancias  

Mide la distancia entre los puntos definidos por el usuario, mostrando las coordenadas 
de cada uno (en el sistema de coordenadas del visor, ETRS89 UTM Zona 30N), 
permitiendo borrar cualquiera de ellos, y ofreciendo la posibilidad de insertar la línea 
pintada en el mapa. 

Para borrar la línea insertada en el mapa, debemos pulsar el botón ‘Limpiar’ . 
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Medir superficies  

Mide el área y el perímetro del polígono definido por el usuario. Además, ofrece la 
posibilidad de hacer zoom al polígono dibujado, de insertarlo en el mapa y de obtener 
un informe con los datos resultantes.  

Para borrar el polígono insertado en el mapa, debemos pulsar el botón ‘Limpiar’ . 

Buscador por coordenadas  

Este módulo permite al usuario localizar un punto determinado en el mapa 
introduciendo las coordenadas del mismo, ya sean geográficas (latitud y longitud) o 
proyectadas (UTM), o estén en ED50 o en ETRS89. En el caso de las coordenadas 
UTM, debe especificarse, además del datum, el huso. 

Hay que tener en cuenta, por un lado, que el sistema permite buscar cualquier 
coordenada, incluso aquellas que estén fuera del ámbito de la demarcación 
hidrográfica del Guadalquivir; y por otro, que la parte entera debe ir separada de la 
parte decimal por un punto, no por coma.  

Para borrar el punto que se resalta en el mapa tras ejecutar la consulta, debemos 
pulsar el botón ‘Limpiar’. 

�
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Consultas alfanuméricas  

Este módulo permite al usuario ejecutar consultas sobre las capas, en relación a los 
atributos de las mismas. Estas consultas se podrán ir generando de un modo 
interactivo. 

En primer lugar, ha de seleccionarse la capa sobre la que vamos a trabajar. Una vez 
hecho esto, el usuario tiene a su disposición los campos de la misma. Debe 
seleccionar uno.  

A continuación, dispone de operadores booleanos necesarios para definir la búsqueda: 
menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, igual, distinto y “LIKE” (empleado para las 
cadenas de texto). La aplicación permite, además, explorar todos los valores 
candidatos existentes para el atributo y la capa seleccionados, que sirven a modo de 
orientación a la hora de formar la consulta. Para ello el usuario debe pulsar el botón 

‘Valores disponibles’, que aparece representado con puntos suspensivos . Aunque, 
si el usuario lo desea, puede escribir directamente su criterio de búsqueda en la casilla 
‘Valor’.  

A continuación, deberá pulsar el botón ‘Añadir criterio de búsqueda’, representado con 
el signo ‘+’. 

Por su parte, los operadores lógicos AND, OR y NOT permiten aumentar la 
complejidad de la consulta, así que ésta no tiene por qué limitarse a un único atributo. 
Por ejemplo, es posible consultar los lagos cuya área sea menor de 100.000 m2 o que 
sean de tipo litoral. 

O los piezómetros situados en la provincia de Jaén cuya fecha de entrada en 
funcionamiento sea anterior al 01-02-1990. 
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Una vez que se ha generado la consulta deseada mediante estos operadores, debe 
ejecutarse. El sistema responderá con un mensaje si la consulta está mal construida o 
si no ha generado resultado alguno. Si, por el contrario, se han encontrado elementos 
que responden  al criterio de búsqueda, éstos se irán mostrando en distintas páginas 
de resultados, sobre las que el usuario puede ir navegando. Cada vez que se vea una 
página nueva de resultados, la zona del mapa hará zoom para mostrar los elementos 
de dicha página, con una simbología especial para resaltarlos. 

Finalmente, si el usuario lo desea, puede hacer zoom al elemento concreto que le 
interese. 

Para borrar los elementos seleccionados, debemos pulsar el botón ‘Limpiar’. 

 

 

Redes de control  

Mediante el uso de esta funcionalidad, se puede obtener información sobre las 
distintas estaciones pertenecientes a las diferentes redes de control de la 
Confederación y sus series temporales de medidas, obteniendo informes que incluyen 
gráficas. 

En primer lugar, la herramienta le da la opción al usuario de elegir, por un lado, la red 
de control que le interese, y por otro, la estación concreta que desee consultar. Se 
puede observar cómo el mapa se refresca automáticamente, centrándose la vista en la 
estación seleccionada. 
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A continuación, es posible consultar o bien la información de la estación o bien los 
históricos de datos. En el primer caso, la aplicación nos devuelve la información 
alfanumérica de la capa (el nombre, las coordenadas, el municipio en el que se sitúa, 
etc.) y los parámetros que mide la estación: 
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En el segundo caso, existen varias posibilidades: 

1.- Se pueden consultar los valores de un único parámetro, registrados en un rango de 
fechas. En este caso, es posible obtener un informe en pdf, con una gráfica y el listado 
de las medidas, o un informe en excel, que nos permite trabajar directamente con los 
datos. 

2.- También pueden compararse los valores de tres parámetros, registrados en un 
rango de fechas. En este caso, es igualmente posible obtener un informe en pdf o en 
excel. 

3.- Finalmente, es posible obtener una lista de todos los valores medidos por la 
estación seleccionada, dentro de un rango de fechas que no sea superior a 12 años 
consecutivos. 

�
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Google Earth  

Este módulo permite transformar las capas al formato nativo de Google Earth KMZ. De 
esta forma, al visualizarse la cartografía de la IDE-CHG en esta aplicación, es posible 
aprovechar la calidad de sus ortofotos, así como su velocidad de procesamiento, su 
capacidad de generara vistas 3D, etc. 

La herramienta ofrece dos opciones: 

1.- Posibilita transformar dinámicamente la vista actual a KMZ, pero, por motivos de 
rendimiento, sólo opera con las capas cuya geometría es lineal o puntual. También es 
importante aclarar que, con esta opción, no es posible visualizar todos los elementos 
de una capa si su visibilidad está limitada a un rango de escala determinado. 

2.- En caso de que deseemos visualizar en Google Earth la capa completa o una capa 
poligonal, tendremos que emplear la segunda opción, que permite al usuario la 
descarga de ficheros KMZ ya generados, que se almacenan en el servidor. 

 

�
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Etiquetado  

La herramienta de etiquetado ofrece al usuario la posibilidad de elegir, de entre todos 
los atributos propios de cada capa, aquel con el que etiquetar sus elementos; es decir, 
aquel cuyo valor aparecerá escrito sobre los mismos. 

Pulsando en el botón del módulo, se abre la ventana desde la que podremos realizar 
estas operaciones: 

1.-  Seleccionar la capa en el desplegable de capas.  

2.- Seleccionar el atributo en el desplegable de atributos. 

3.- En caso de que queramos una fuente y tamaño de texto diferentes a los mostrados 
por defecto, seleccionar los valores deseados en los respectivos desplegables. 

4.- Pulsar el botón “Etiquetar”.  

Para eliminar el etiquetado, es necesario seleccionar nuevamente la capa en el 
desplegable y pulsar el botón “Borrar etiqueta”. 

Es importante tener en cuenta que si etiquetamos una capa con muchos elementos 
muy cercanos entre sí a una cierta escala, el sistema usará un método de 
(renderizado) que evite el solape de las etiquetas. En esos casos, al hacer zoom y 
acercarnos al mapa, se irán dibujando todas las etiquetas a medida que vaya 
existiendo más espacio para las mismas. 

�

�
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Personalización de simbología  

Esta funcionalidad permite realizar cambios en la simbología de las distintas capas 
cartográficas en formato vectorial.  
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Las posibilidades varían en función de la geometría de la capa: 

1.- Puntual: tipo, color, opacidad y tamaño. 

 

 

2.- Lineal: color y grosor. 
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3.- Poligonal: color y opacidad del relleno, color y opacidad del borde, y grosor del 
borde. 

 

Para seleccionar un color, basta con pinchar con el cursor del ratón en el color 
deseado. El color seleccionado por defecto es el blanco. 

Para establecer la opacidad de los elementos, podemos utilizar el deslizador o escribir 
el valor en el cuadro de texto correspondiente, donde un valor de 100 equivale a 
totalmente opaco, y un valor 0 significa completamente transparente. 
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Del mismo modo, se puede establecer un grosor para las líneas o los bordes de los 
polígonos, con un rango posible de valores entre 1 y 5, así como una forma o tipo para 
los elementos puntuales (estrellas, triángulos, cuadrados, cruces o círculos). 

Para volver a la simbología original de la capa, es necesario volver a presionar el 
botón de simbología, seleccionar la capa y pinchar en el botón ‘Anular simbología’.   

 

A continuación se muestra un ejemplo con cada tipo de simbología: 

Composiciones temáticas  

Este módulo permite al usuario generar composiciones temáticas de las capas en 
base a sus atributos. Estas composiciones se han clasificado en cuatro grupos para el 
caso de elementos puntuales y lineales: 

1.- Valores únicos. 

2.- Colores graduados. 

3.- Símbolos graduados. 

4.- Filtros por simbología. 

Y tres para el caso de los elementos poligonales: 

1.- Valores únicos. 

2.- Colores graduados. 

3.- Filtros por simbología. 

 

1.- Valores únicos 

Las composiciones por valores únicos se realizan en base a un atributo cuyo valor por 
sí mismo va a determinar el aspecto del elemento de la capa. Es decir, dos valores 
diferentes tendrán asociados representaciones gráficas diferentes. Esto permite 
clasificar no sólo por atributos numéricos, sino también por atributos de tipo cadena.  

Por ejemplo, podemos asociarle un color diferente (y aleatorio) a cada masa de agua 
subterránea en función de su textura. La relación entre colores y valores puede 
consultarse en la leyenda del árbol de capas, que ha cambiado para adaptarse al 
nuevo estilo. 
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2.- Colores graduados 

Por su parte, las composiciones por colores graduados son aquellas que clasifican los 
elementos de una capa en intervalos, según sus valores, empleando una gradación o 
gama de color para su representación gráfica. Para ello, el usuario debe seleccionar 
un atributo numérico y especificar el número de clases o intervalos (máximo 10).  

Por ejemplo, podemos realizar una composición con las masas de agua subterráneas, 
agrupando en siete intervalos el atributo área. En este sentido, el sistema halla las 
áreas máxima y mínima y genera una gradación de siete niveles tras calcular el 
incremento adecuado entre cada nivel.  

El usuario asigna a un extremo de la escala un color, y al otro extremo otro, de modo 
que se obtiene un gradiente de color entre ambos extremos, que representa la escala 
de un modo visual.  

La relación entre un color determinado y su rango de valores se puede consultar en la 
leyenda del árbol de capas, que ha cambiado para adaptarse al nuevo estilo. 

�
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3.- Símbolos graduados 

Para el caso de las capas que tienen geometrías de tipo puntual o lineal, existen 
además las composiciones por símbolos graduados, que permiten modificar el tamaño 
o grosor de los elementos de una capa en función de un atributo, y en el número de 
intervalos establecidos por el usuario.  

Por ejemplo, es posible establecer que el tamaño de los puntos que representan las 
estaciones meteorológicas sea proporcional a la cota, de tal forma que a mayor altitud, 
más grande sea el punto. En este caso, el sistema también halla los tamaños máximo 
y mínimo, y genera una escala de niveles, según los intervalos establecidos (máximo 
5).  

La relación entre un grosor determinado y los valores también puede consultarse en la 
leyenda del árbol de capas. 

 

4.- Filtros por simbología 

Por último, el usuario puede realizar composiciones en base a ciertas condiciones 
definidas por él mismo, utilizando filtros por simbología. Para ello, se debe especificar 
qué elementos son los que deben alterarse visualmente, mientras que los que no 
cumplan la condición seguirán manteniendo su simbología original.  

A grandes rasgos, esta función sigue el mismo esquema que el módulo ‘Consultas 
alfanuméricas’ para definir las condiciones, operando con booleanos. Y por otra parte, 
sigue el mismo esquema que el módulo ‘Personalización de simbología’ para definir el 
estilo de los elementos filtrados. 

Por ejemplo, podemos solicitar al sistema que pinte con cruces rojas los piezómetros 
cuya profundidad sea superior a 177 metros, destacándolos sobre el resto.  
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Cabe destacar que es posible realizar más de un filtro de simbología para una misma 
capa, por un mismo o por diferentes atributos. Esto nos permitiría seguir añadiendo 
condiciones al filtro que estábamos generando. Por ejemplo, además de los 
piezómetros que tengan una profundidad superior a 177 metros (cruces rojas), ahora 
podemos destacar, con círculos amarillos, aquellos que se ubiquen en la provincia de 
Granada. El resultado es éste: 

 

En aquellos casos en los que un mismo elemento (piezómetro) cumple ambas 
condiciones (profundidad > 177 +  Provincia = Granada), el Sistema aplica la 
simbología definida en el último filtro (en el caso anterior, un círculo amarillo). Los 
filtros sucesivos se irán aplicando a los elementos que no hayan cumplido ninguno de 
los filtros anteriores.  
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Finalmente, el usuario puede eliminar el estilo de una capa sobre la que ha realizado 
cualquier tipo de composición, para volver a visualizarla tal y como era originalmente. 

Para ello sólo debe pulsar el botón ‘Resetear estilo’ . 

Buscador de topónimos  

A esta aplicación se puede acceder de formas distintas: 

- Desde el Visor, pulsando el botón correspondiente .  

- Desde el geoportal de la IDE-CHG, a través del acceso directo habilitado para tal fin:  

 

Además, en el geoportal existe un apartado (Documentación/Manuales de usuario) 
donde es posible descargar el manual específico de esta herramienta. 

Añadir servicio WMS  

A través de esta herramienta, el usuario tiene la posibilidad de visualizar la cartografía 
servida, vía WMS (Web Map Service), por otras entidades públicas. Para tal efecto, 
dispone de dos opciones: 

1.- Elegir uno de los servicios predefinidos en una lista (desplegable). 

2.- Escribir la URL del servicio que le interese. 

Para conectarnos a un servidor, ya sea de una u otra forma, pulsamos el botón 
“Conectar” y esperamos que la ventana cambie y nos muestre las características del 
servicio WMS que ofrece. 

El tiempo de conexión con el servidor WMS externo es variable, y depende de la 
velocidad de conexión del usuario y de la disponibilidad del servidor WMS. Al ser estos 
servidores máquinas externas a la Confederación, es posible que los servicios no 
estén disponibles en todo momento, o que estén parados temporalmente. En ese 
caso, el sistema informará al usuario de que no es posible comunicarse con el 
servidor, y el usuario tendrá que esperar a que los servicios se reestablezcan. 

En caso de que la conexión se haya realizado con éxito, aparecerá una serie de 
pestañas, que servirán para configurar el servicio: 

1.- Información: Ofrece información del servidor que está atendiendo nuestra solicitud: 
URL, título y descripción.  

2.- Capas: Muestra las capas disponibles en el servicio WMS. De éstas podemos 
seleccionar las que deseemos, arrastrándolas desde el cuadro de capas disponibles 
(izquierda) hasta el de capas seleccionadas (derecha). Igualmente, podemos eliminar 
cualquier capa de la selección arrastrándola del recuadro de la derecha al de la 
izquierda. 
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En el cuadro de selección, a su vez, podemos alterar el orden de las capas mediante 
las fechas situadas al lado. El orden que finalmente quede establecido en este cuadro 
será el orden en que se representen las capas en el árbol de capas. 

3.- Estilos: Muestra los estilos que el servidor tiene disponibles para las capas que 
hemos seleccionado, estilos que estarán activos por defecto. En caso de que permita 
elegir entre más de uno para una capa determinada, el usuario podrá seleccionar el 
estilo deseado pinchando en la opción correspondiente. 

4.- Formatos: El sistema sólo trabaja con png, jpeg, gif y bmp, de tal forma que si se 
selecciona otro formato, las capas no se dibujarán en el visor. Además, si el servidor 
ofrece la posibilidad de asignar transparencias a las capas, podemos marcar esta 
opción. 

Una vez establecidos todos los parámetros, pulsamos el botón “Aceptar”. El visor se 
refrescará e incluirá en el árbol de capas (por defecto al principio del mismo), una 
nueva categoría de capas, llamada igual que el servidor WMS al que nos hemos 
conectado, y con tantas capas en su interior como hayamos solicitado. 

El usuario puede repetir el proceso y conectarse a otros servidores WMS. Si se 
conecta de nuevo a un servidor al que ya se ha conectado previamente, las cuatro 
pestañas de configuración de la conexión aparecerán ya rellenas con la información 
actual. Por lo tanto, si quiere modificar cualquier aspecto de un servidor WMS cuyas 
capas ya está visualizando, basta con que vuelva a conectarse a él y modifique la 
configuración.  

Las capas WMS solicitadas a servidores externos tendrán definidas sus propias 
simbologías, que pueden ser consultadas en la leyenda. Para ello, el usuario debe 
pinchar con el botón izquierdo del ratón sobre la capa, en el árbol de capas. A 
continuación, se abrirá una ventana con la opción “leyenda”. 
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Finalmente, si el usuario desea eliminar la agrupación de capas WMS del árbol, sólo 
tiene que pinchar con el botón izquierdo del ratón y seleccionar “Eliminar 
subagrupación WMS”, tal y como refleja la siguiente captura: 
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Información WMS  

Permite consultar los atributos alfanuméricos de los mapas servidos por otros 
organismos que siguen el estándar WMS. 

Cuando seleccionamos este módulo, y pinchamos en un punto del mapa, obtenemos 
un resultado similar al módulo “Información”. Pero el contenido de la respuesta 
depende del servidor externo que esté atendiendo nuestra petición. 
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Impresión  

Permite generar una imagen o un pdf a partir de la vista del mapa, que podrá ser 
impreso posteriormente.   

El módulo presenta una serie de herramientas que permiten modificar el aspecto de la 
imagen que se desea imprimir. 

1.- Mostrar/Ocultar título: Podemos hacer visible o invisible el título en el área de 
impresión pulsando este botón. Inicialmente aparece en blanco; para escribir en él, 
basta con pinchar encima y escribir el texto deseado.  

 

2.- Mostrar/Ocultar leyenda: Podemos hacer visible o invisible la leyenda en el área de 
impresión pulsando este botón. 

 

3.- Mostrar/Ocultar rosa de los vientos: Podemos hacer visible o invisible la rosa de los 
vientos pulsando este botón. 

 

4.- Tamaño del lienzo: Podemos establecer unos tamaños para el área de impresión 
correspondientes a las medidas estándares A3 ó A4. 

 

5.- Orientación del lienzo: Podemos cambiar la orientación del área de impresión para 
que ésta sea horizontal o vertical. 

 

El usuario puede mover cualquiera de los elementos del área de impresión, 
simplemente arrastrándolos hasta la nueva posición en la que desee colocarlos. 
También puede cambiar el tamaño del título, la zona del mapa y la rosa de los vientos 
estirando de las esquinas de sus respectivos marcos.  

Finalmente, cuando se hayan configurado las posiciones y apariencias de los 
elementos en el área de impresión, se podrá generar una imagen (jpeg, png, bmp o 
tiff) o un fichero pdf. 
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Limpiar  

Sirve para eliminar el contenido que haya sido dibujado sobre la zona del mapa, sea 
cual sea el módulo que la originó. 

Hiperlink   

En primer lugar el usuario debe especificar qué capa es la que desea tener activa a 
efectos de consulta de hiperlink en cada momento. Esta selección se hace en el 
desplegable ubicado en la parte inferior del visor, tal y como muestra la siguiente 
imagen: 
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Este desplegable contendrá una serie de opciones que dependen de las capas a las 
que el usuario tenga permisos. Así por ejemplo, si el usuario tiene permisos para ver la 
capa de 'Bienes Patrimoniales', ésta aparecerá en la lista de manera que pueda ser 
seleccionada. 

La capa que se elija será la que se encuentre activa mientras se mantenga 
seleccionada. 

Teniendo ya una capa establecida, se podrá usar el módulo de Hiperlink normalmente: 
pulsando en el botón para activarlo y pinchando en el elemento del mapa que de 
interés. 
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Si no hay capa seleccionada en el desplegable de Hiperlink, el módulo no hará nada, y 
el sistema nos pedirá que establezcamos una capa en caso de intentar usarlo. 

Mostrar mapa de situación  

En general, la navegación sobre la cartografía se realiza utilizando los módulos de 
navegación, que permiten hacer zoom para acercarse o alejarse, así como 
desplazarse por el mapa. Sin embargo, cuando el usuario está navegando a una 
escala muy grande, es conveniente que tenga alguna referencia visual que le permita 
saber dónde se encuentra en cada momento. 

Esta referencia visual viene dada, precisamente, por el mapa de situación, sobre el 
que se dibuja una ventana, desplazable por el visor, que representa la zona que el 
usuario está visualizando en cada momento.  
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Ayuda  

Abre la ventana de ayuda al usuario, donde se explican todos los módulos de los que 
dispone el visor cartográfico. Las explicaciones se ven acompañadas de videos de 
ayuda ilustrativos, que facilitan la asimilación de los contenidos. 

Otras funcionalidades 

Descargas 

En el árbol de capas, cuando pinchamos con el botón izquierdo del ratón sobre una 
capa cualquiera, aparece una ventana que nos indica qué productos de descarga tiene 
disponible la capa en cuestión.  

En todos los casos se pueden descargar los metadatos; pero sólo en aquellos en los 
que el tamaño del fichero lo permita, será posible descargar un shapefile.  
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Visualizador de coordenadas 

Permite al usuario conocer en todo momento las coordenadas geográficas (latitud y 
longitud) y proyectadas (UTM), en el datum ETRS89, del punto del mapa en el que 
esté señalando en ese momento con el cursor. Las coordenadas son mostradas en 
una ventana que puede moverse por cualquier parte del mapa. 

 

 

 

Orden de las capas 

En el árbol de capas, las flechas ubicadas a los lados de los nombres de las capas y 
de las agrupaciones temáticas sirven para cambiar el orden de dibujado o 
superposición.  

Las agrupaciones situadas más arriba en el árbol se pintarán encima de las situadas 
por debajo de ellas, y dentro de una agrupación a su vez, las capas superiores se 
pintarán por encima de las que tengan por debajo. 



���
���������������������������������������������Manual del Visor Cartográfico  

�

�
Página 36 de 37 

���������������������������������
�

 

Rango de visualización 

A una escala determinada, las capas que son visibles aparecerán en el árbol con 
nombre escrito en negro. Por otro lado, las capas que a dicha escala no sean visibles, 
y por tanto, no se estén dibujando, aparecerán con nombre en gris. Es decir, una capa 
con nombre gris indica que no es visible en el mapa a la escala actual. 

A medida que el usuario se aleje o acerque del mapa, el sistema irá actualizando 
automáticamente esta configuración. 
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Escala de visualización 

La herramienta de escala permite al usuario conocer la escala a la que está 
visualizando el mapa en cada momento y establecer automáticamente el valor de la 
misma.  

A medida que el usuario navega por el mapa, aumentando o disminuyendo el nivel de 
zoom, el sistema actualiza automáticamente el valor de la escala. Asimismo, el propio 
usuario puede establecer el valor de la escala a la que desea visualizar el mapa de 
dos maneras diferentes: 

1.- Seleccionando el valor de uno de los ofrecidos en el desplegable de la herramienta. 
Para ello, basta con pinchar en dicho desplegable y seleccionar el valor deseado. Una 
vez seleccionado, pulsando el botón “Ver”, el sistema actualizará la vista. 

2.- Por otro lado, es posible indicarle al sistema el valor de una escala concreta. Para 
ello, basta con escribir en el recuadro la cifra que queramos. Una vez que se ha 
introducido la escala deseada, se debe pulsar el botón ‘Ver’ para mandar al sistema la 
orden de actualizar la vista del mapa. 
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